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* Niitzliche VorbeugungsmaBnahmen: Nach einer gewissen Betriebszeit kann es vorkommen, dass einige Metallteile (Scharniere, Schlésser usw.)
ihre Ausrichtung und Schmierung wéhrend der Mébelmontage verlieren. Solch ein Zustand kénnte durch Quietschen, schweres Offnen von Tiren oder
Schieben von Schubladen etc. folgen. Daher muss das Betatigen der Mobel keine ibermaBige Kraft erfordern, um die Tiiren, Schubladen und andere
bewegliche Teile zu 6ffnen, deren ordnungsgeméBer Betrieb durch rechtzeitige Einstellung der Scharniere sichergestellt werden muss Schmierung der
Flhrungsschienen durch Paraffin oder ahnliches. Gewindeverbindungen mussen regelmé&Big angezogen werden, wenn sie gelost werden.

Arbeitsplatten

* Countertops-Verbindungsnahte missen mit Silikondichtstoff verkapselt werden. Dichtung des Wandrandes zur Oberkante dicht zusammendriicken.
Arbeitsplatten Schnittkanten zum Einsetzen der Ausristung (Plattenschnitte, Schneiden fir die Platzierung von Spulen) sollten in den Schnittbereichen
mit Silikondichtstoff abgedeckt werden. Verwenden Sie Dichtungen, die mit installierten Geraten geliefert werden.

Arbeitsplattenbedienung:

* Es wird empfohlen, die Arbeitsplatten in R&umen mit einer Innentemperatur von mindestens +10 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis
70% zu betreiben.

* Arbeitsplatten sollten nicht in der Nahe von durchgehend kalten und dicken Wanden oder Warmequellen (elektrische Heizungen oder Wasserstrahler)
installiert werden.

* Die Oberflache der Arbeitsplatte sollte vor Kontakt mit Flissigkeiten und insbesondere vor Lésemitteln fiir Lacke und Farben (z. B. Aceton, Benzin,
Alkohol usw.) geschiitzt werden. Unbeabsichtigte Flissigkeiten auf der Arbeitsplatte sollten sofort mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

e Wasser beschadigt die Arbeitsplatte nicht, kann sich jedoch negativ auf das Grundmaterial auswirken. Es ist notwendig, das Wasser schnell
abzuwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in das Grundmaterial eindringt (zum Beispiel durch die Fugen).

* Arbeitsplatten der Kiichenmébel besonders feuchtigkeitsempfindlich. Es ist daher strengstens verboten, die Dichtschicht der Fugen zu beschadigen.
Wenn das Wasser in den Fugenbereich gelangt, sollte es sofort abgewischt werden, um ein Eindringen in das Basismaterial der Tischplatten zu
vermeiden.

« Kochende Wassertropfen oder heie Speisen beschadigen die Arbeitsplatte nicht, aber tiefe Flecken sind mdglich. Achten Sie darauf, die Arbeitsplatte
mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

« Es wird nicht toleriert, dass auf der Plastikoberflache angeziindete Zigaretten, heiBes Bligeleisen, Backbleche und Topfe usw. gerade aus dem Ofen
genommen werden. Verwenden Sie unbedingt Warmeisolierkissen.

« Es wird nicht toleriert, Lebensmittelprodukte aufzutauen und sie fiir Idngere Zeit auf der Arbeitsplatte zu belassen, da ein starker Temperaturabfall das
Grundmaterial beschadigen kénnte.

e« Esist nicht toleriert zu behandeln und Produkte auf der Arbeitsplatte Oberflache, kratzen Sie es mit Messer oder anderen Stlcken.

« sofort nach dem Kontakt mit dem Rote-Beete-Saft, Saftkonzentraten, Farbstoffen, Chemikalien, aktiven Bleich- oder Reinigungsmitteln die
Arbeitsplatte abwischen und anschlieBend griindlich abwaschen.

« Es wird empfohlen, die Oberflache mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch zu reiben.

« Verwenden Sie keine Soda, Pulver und Pastete, die nicht zur Mobelpflege bestimmt sind.
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DE. Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank fiir den Kauf unserer Teile und Rahmen fiir die Schrankmdbel. Wir sind zuversichtlich, dass die Lebensdauer der Mébelprodukte lange genug
sein wird, wenn die Handbiicher und Wartungsrichtlinien eingehalten werden. Sie werden mit der Entscheidung zufrieden sein, unsere Produkte zu
wahlen.

Anleitung fir die sichere Verwendung und Pflege von Mébeln

Bevor Sie ein Mobelstlick kaufen, prifen Sie bitte Vollstandigkeit und duBere Qualitédtseigenschaften. Im Falle von festgestellten Mangeln wenden Sie
sich bitte an Ihren Verkaufer. Die Besonderheiten der Mobelelemente, die sich aus der Stilrichtung des Herstellers ergeben, gelten nicht als Méngel. Die
natirlichen Eigenschaften der Materialien gelten ebenfalls nicht als Fehler (z. B. geringfiigige Unterschiede der Texturen und Farbténe von Massivholz,
Furnier, Natursteinen usw.).

Montage von Einzelteilen und Rahmen zum fertigen Produkt.

Die Montage der Mobel fur das fertige Produkt muss streng nach der Reihenfolge der Montage der Teile erfolgen. Es wird empfohlen, die oberen
Schubladen mit Nylon-Passstiften auf Ziegel- oder Betonwanden zu montieren; im Fall der anderen Wandmaterialien ist es erforderlich, relevante
Befestigungsteile zu kaufen. Mangel und Méngel der Mébelelemente, die durch Eigenlieferung, Montage und Montage entstanden sind, dirfen vom
Hersteller nicht behoben werden.

Allgemeine Voraussetzungen fir die sichere Nutzung (Lagerung) und Pflege von M&beln.

Die Zeit, in der das M&bel sein Aussehen und seinen Zustand in hohem MaBe behélt, hdngt von den Betriebsbedingungen ab. Da die M6bel empfindlich
gegen UberméBige Licht-, Feuchtigkeits-, Trockenheits-, Hitze- und Kalteeinflisse sind, wird empfohlen, Idngere Einwirkung eines oder mehrerer dieser
Einflussfaktoren zu vermeiden, da dies eine beschleunigte Alterung der Farbe, Verzug und Verformung von Holzmé&belelementen bewirkt Alterung und
Ablésung der Deckschichten.

. Licht

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf Mdbelprodukte. Anhaltender Sonnenlichteinfluss auf einige Mobelteile konnte ihre chromatischen
Eigenschaften im Vergleich zu anderen Teilen reduzieren, die weniger der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Im Falle eines weiteren Austauschs und /
oder Hinzufligens der zuséatzlichen Komponenten in der Zukunft kénnte ein Farbungsunterschied der Mébelelemente auftreten. Dieser Unterschied, der
sich im Laufe der Zeit weniger bemerkbar macht, ist véllig naturlich und darf daher nicht als Zeichen fur schlechte Qualitat der Mébelprodukte betrachtet
werden.

. Temperatur

Hohe Wé&rme- oder Kélteeinwirkungen und starke Temperaturabfélle konnen Mébelprodukte oder Teile davon ernsthaft beschadigen. Mobelstiicke
durfen nicht néherals 1 m von den Warmequellen entfernt sein.

Bei der Montage der Mobelelemente in unmittelbarer Ndhe von Heizquelle und Heizkdrpern missen deren Oberflachen wahrend des Betriebs vor
Warmeeinwirkung geschiitzt werden. Die Temperatur der Mébelelemente sollte + 40 © C nicht Uberschreiten.

Vermeiden Sie Kontakte mit Gegenstanden mit hoher Temperatur (z. B. heiBem Bugeleisen, Geschirr mit abgekochtem Wasser usw.) oder ldngere
Einwirkung der Lichteinstrahlung (Licht von Glihbirnen mit hoher Kapazitét, nicht abgeschirmte Mikrowellenquellen usw.).

. Feuchtigkeit

Die empfohlene relative Raumluftfeuchtigkeit fir die Mébelplatzierung betréagt 60% bis 70%. Lange Perioden von hoher Feuchtigkeit oder extreme
Trockenheit in den Raumlichkeiten und vor allem periodische Anderungen dieser Bedingungen sollten vermieden werden. Im Laufe der Zeit kénnen
solche Bedingungen die Integritdat der Mobelstlicke oder ihrer Komponenten beeintréachtigen. Wenn Sie jedoch aus bestimmten Griinden solche
Bedingungen geschaffen haben, empfiehlt es sich, den Raum h&ufig zu liften und, wenn mdglich, Luftentfeuchter oder Luftbefeuchter zu verwenden,
um den Feuchtigkeitsgehalt der Innenrdume zu normalisieren. Mobeloberflachen vollstédndig trocken halten. Oberflachen von M&belelementen sollten
mit einem trockenen weichen Stoff (z. B. Flanell, Stoff, Plisch, Musselin) ausgewischt werden. Die Pflege der Arbeitsflachen (d. H. Tischplatten, Spilen
usw.) sollte in der Regel mit einem weichen, nassen Tuch, einem Schaumschwamm oder speziellen Birsten erfolgen, die méglicherweise entsprechende
Waschmittel verwenden. Es wird empfohlen, alle Mobelstlicke so bald wie mdglich nach der Verschmutzung zu reinigen. Wenn Sie den Schmutz fiir eine
Weile belassen, erhéht sich das Risiko von Streifen und Fleckenbildung und Beschadigung von Mébelelementen und -teilen erheblich. Bei hartndckiger
Verschmutzung wird empfohlen, spezielle Reinigungsmittel zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsmittel fur die
Verwendung und den Anwendungsbereich (d. H. Welche Oberflachen und Materialien fir die Reinigungsmittel vorgesehen sind).

«  Aggressive Umgebung und abrasive Materialien.

Setzen Sie die Mébelelemente unter keinen Umsténden aggressiven Flissigkeiten (Sauren, Laugen, Ole, Lésungsmittel usw.) aus, die solche
Flissigkeiten oder deren Dampfe enthalten. Solche Substanzen oder Verbindungen sind chemisch aktiv und die Reaktion mit ihnen kénnte zu negativen
Folgen fir Ihr Eigentum oder sogar Ihren Gesundheitszustand filhren. Man sollte sich auch daran erinnern, dass einige spezielle Reinigungsmittel hohe
Konzentrationen von korrosiven Chemikalien und (oder) abrasiven Verbindungen enthalten kénnen. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel ist nicht
akzeptabel!

. Liiftung.

Es wird empfohlen, die Lufteinlassgitter und Offnungen fiir die Belliftung von Elektrogeraten nicht zu blockieren.

Schrankmobel verwenden Besonderheiten.

Alle schweren Gegensténde sollten so in den Schrénken platziert werden, dass eine gleichmaBige Lastverteilung tber die gesamte Flache gewahrleistet
ist und das notwendige Gleichgewicht der gleitenden Teile gewahrleistet ist.

¢ Gegenstande in den Regalen sollten wie folgt platziert werden: am schwersten - ndher an den Kanten (Beine), leichter - nahe der Mitte. Um eine
bessere Stabilitat der hohen Elemente (S&ulen, gestapelte Schranke usw.) zu gewéhrleisten, empfehlen wir, zuerst in den unteren Abschnitten zu laden.

« Statische Vertikallasten werden wahrend des Moébelbetriebs nicht toleriert (besonders bei der punktférmigen Belastungskraft): Schubladenboden -
mehrals 5 kg, Regale (Schranke, Regale) mehr als 10 kg. Standardturen 6ffnen Kraft - bis zu 3 kg; herausziehen Kraft fir die Schublade - bis zu 5 kg.

e Schieben Sie nicht zu viel Schiebe- oder Flugeltiren und Zubehor. Dies kdnnte zu Mobelzubehér, Komponentenschaden oder sogar zu menschlichen
Verletzungen fihren.

¢ Berlihren oder beriihren Sie Mébeloberflachen nicht mit scharfen (schneidenden) oder schweren Werkzeugen.

e Wir mochten Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Elemente der Kiichengerate, die neben Gas- oder Elektroherden platziert sind, Gegenstand von
erhohten Warmebelastungen sind. Daher wird empfohlen, diese von Warmequellen mit entsprechenden Warmedammstoffen zu trennen.

e Wir mochten, dass Sie auch darauf achten, dass nur speziell entwickelte "Built-in" -Geraete den Mébeln installiert werden kénnen. Solche Geréate
werden nach giiltigen Normen und technischen Spezifikationen hergestellt.

BITTE BEACHTEN SIE! Verwenden Sie niemals herkémmliche Haushaltsgeréte als eingebaute Werkzeuge, da sie sonst eine Gefahr fiir das Leben und
die Gesundheit von Personen und / oder die Aufbewahrung von Gegenstéanden darstellen kdnnten!

Kabinett Mobel Pflege Verfahren Besonderheiten.

Die Wartung der dekorativen und Arbeitsoberflachenbeschichtung erfordert von Natur aus einige Werkzeuge, die zu Beschichtungsmaterialien passen.

* Laminierte Oberflachen. Neben den allgemeinen Pflegemitteln (siehe oben) ist es auch zuldssig, Polierer fir Kunststoffe zu verwenden.

* Holzoberflachen (einschlieBlich mit Naturfurnier iberzogene Oberflachen). Man sollte bedenken, dass alle Holzoberflachen nicht nur aufgrund der
Umgebungsbedingungen, sondern auch aufgrund des Pflegeansatzes des Eigentiimers ihre Erscheinungsform &ndern kdnnen. Neben den allgemeinen
Pflegebedingungen (siehe oben) wird auch die Verwendung von weichem oder Wildleder empfohlen. Am Ende des Reinigungsvorganges immer
grindlich angefeuchtete Stellen (auswischen mit einem trockenen Tuch). Eine sinnvolle Alternative dazu ist eine regelmé&Bige Trockenreinigung unter
Verwendung eines Staubsaugers, der mit einer Duse mit "weicher Blirste" ausgestattet ist.

Es wird empfohlen, Polierer fur Holzwerkstoffe zu verwenden.

e Lackierte Oberflachen. Man sollte bedenken, dass alle lackierten Oberflachen nicht nur wegen der klimatischen Bedingungen und der Pflege,
sondern auch wegen der Lichtexposition die Farbe im Laufe der Zeit verdndern kénnen. Zu Reinigungszwecken wird empfohlen, hauptséchlich Trocken-
oder Wildledergewebe mit Spezialreinigern zu verwenden. Die Verwendung der Polierer fiir lackierte Oberflachen ist akzeptabel. Fir alle Arten von
Oberflachen, Polieren (Behandlung) ist es nicht zul&ssig, Polierer (andere Haushaltschemikalien) zu verwenden, die fiir den Kontakt mit Lebensmitteln
verboten sind. Gebrauchsanweisung fir Chemikalien bitte sorgféltig lesen! Es ist strengstens verboten, harte Werkzeuge zum Reinigen zu verwenden
(z. B. Schaber, Schwamme aus Kunststoff- oder Metallfaserwerkstoffen).
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Wichtige Information
Sorgfaltig lesen
Diese Information aufbewahren

ACHTUNG

Wenn Mébelstiicke umkippen, kénnen ernste
oder lebengefahrliche Verletzungen durch
Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern,
dass das Mobelstiick umkippt, muss es fest
an der Wand verankert werden.

Beschlége fiir die Wandbefestigung sind nicht
beigepackt, da sie von der jeweiligen. Wandbescha-
ffenheit abhéngig sind. Befestigungsbeschlége
benutzen, die fiir die heimischen Wande geeignet
sind. Bei diesbezuglichen Fragen den ortlichen
Fachhandel zu Rate ziehen.
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Niitzliche VorbeugungsmaBnahmenach einer gewissen Betriebszeit kann es vorkommen, dass einige Metallteile (Scharniere, Schlsser usw.)
ihre Ausrichtung und Schmierung wéhrend der Mébelmontage verlieren. Solch ein Zustand kénnte durch Quietschen, schweres Offnen von Tiren oder
Schieben von Schubladen etc. folgen. Daher muss das Betétigen der Mobel keine UberméBige Kraft erfordern, um die Turen, Schubladen und andere
bewegliche Teile zu 6ffnen, deren ordnungsgemaBer Betrieb durch rechtzeitige Einstellung der Scharniere sichergestellt werden muss Schmierung der
Fuhrungsschienen durch Paraffin oder ahnliches. Gewindeverbindungen missen regelmé&Big angezogen werden, wenn sie geldst werden.

Arbeitsplatten

Countertops-Verbindungsnéhte missen mit Silikondichtstoff verkapselt werden. Dichtung des Wandrandes zur Oberkante dicht zusammendricken.
Arbeitsplatten Schnittkanten zum Einsetzen der Ausristung (Plattenschnitte, Schneiden fir die Platzierung von Spilen) sollten in den Schnittbereichen
mit Silikondichtstoff abgedeckt werden. Verwenden Sie Dichtungen, die mitinstallierten Geraten geliefert werden.

Arbeitsplattenbedienung:

Es wird empfohlen, die Arbeitsplatten in Rdumen mit einer Innentemperatur von mindestens +10 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis
70% zu betreiben.

Arbeitsplatten sollten nicht in der Ndhe von durchgehend kalten und dicken Wanden oder Warmegquellen (elektrische Heizungen oder Wasserstrahler)
installiert werden.

Die Oberflache der Arbeitsplatte sollte vor Kontakt mit Flissigkeiten und insbesondere vor Lésemitteln fur Lacke und Farben (z. B. Aceton, Benzin,
Alkohol usw.) geschitzt werden. Unbeabsichtigte Flissigkeiten auf der Arbeitsplatte sollten sofort mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Wasser beschadigt die Arbeitsplatte nicht, kann sich jedoch negativ auf das Grundmaterial auswirken. Es ist notwendig, das Wasser schnell
abzuwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in das Grundmaterial eindringt (zum Beispiel durch die Fugen).

Arbeitsplatten der Klichenmdbel besonders feuchtigkeitsempfindlich. Es ist daher strengstens verboten, die Dichtschicht der Fugen zu beschadig en.
Wenn das Wasser in den Fugenbereich gelangt, sollte es sofort abgewischt werden, um ein Eindringen in das Basismaterial der Tischplatten zu
vermeiden.

Kochende Wassertropfen oder heie Speisen beschéddigen die Arbeitsplatte nicht, aber tiefe Flecken sind mdglich. Achten Sie darauf, die Arbeitspl atte
mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Es wird nicht toleriert, dass auf der Plastikoberflache angeziindete Zigaretten, heiBes Blgeleisen, Backbleche und Topfe usw. gerade aus dem Ofen
genommen werden. Verwenden Sie unbedingt Warmeisolierkissen.

Es wird nicht toleriert, Lebensmittelprodukte aufzutauen und sie fir langere Zeit auf der Arbeitsplatte zu belassen, da ein starker Temperaturabf all das
Grundmaterial besch&digen konnte.

Es ist nicht toleriert zu behandeln und Produkte auf der Arbeitsplatte Oberflache, kratzen Sie es mit Messer oder anderen Stilcken.

sofort nach dem Kontakt mit dem Rote-Beete-Saft, Saftkonzentraten, Farbstoffen, Chemikalien, aktiven Bleich- oder Reinigungsmitteln die
Arbeitsplatte abwischen und anschlieBend grindlich abwaschen.

Es wird empfohlen, die Oberflache mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch zu reiben.

Verwenden Sie keine Soda, Pulver und Pastete, die nicht zur Mébelpflege bestimmt sind.
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DE. Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank fir den Kauf unserer Teile und Rahmen fiir die Schrankmdbel. Wir sind zuversichtlich, dass die Lebensdauer der Mobelprodukte lange genug
sein wird, wenn die Handbiicher und Wartungsrichtlinien eingehalten werden. Sie werden mit der Entscheidung zufrieden sein, unsere Produkte zu
wabhlen.

Anleitung fiir die sichere Verwendung und Pflege von Mébeln

Bevor Sie ein Mobelstick kaufen, prifen Sie bitte Vollstéandigkeit und auBere Qualitatseigenschaften. Im Falle von festgestellten Mangeln wenden Sie
sich bitte an Ihren Verkaufer. Die Besonderheiten der Mobelelemente, die sich aus der Stilrichtung des Herstellers ergeben, gelten nicht als Mangel. Die
natirlichen Eigenschaften der Materialien gelten ebenfalls nicht als Fehler (z. B. geringfligige Unterschiede der Texturen und Farbtdne von Massivholz,
Furnier, Natursteinen usw.).

Montage von Einzelteilen und Rahmen zum fertigen Produkt.

Die Montage der Mdbel fir das fertige Produkt muss streng nach der Reihenfolge der Montage der Teile erfolgen. Es wird empfohlen, die oberen
Schubladen mit Nylon-Passstiften auf Ziegel- oder Betonwéanden zu montieren; im Fall der anderen Wandmaterialien ist es erforderlich, relevante
Befestigungsteile zu kaufen. Méngel und Méngel der Mdbelelemente, die durch Eigenlieferung, Montage und Montage entstanden sind, dirfen vom
Hersteller nicht behoben werden.

Allgemeine Voraussetzungen fir die sichere Nutzung (Lagerung) und Pflege von Mébeln.

Die Zeit, in der das M&bel sein Aussehen und seinen Zustand in hohem MaBe behalt, hédngt von den Betriebsbedingungen ab. Da die Mébel empfindlich
gegen lUbermaBige Licht-, Feuchtigkeits-, Trockenheits-, Hitze- und Kalteeinfllisse sind, wird empfohlen, langere Einwirkung eines oder mehrerer dieser
Einflussfaktoren zu vermeiden, da dies eine beschleunigte Alterung der Farbe, Verzug und Verformung von Holzmébelelementen bewirkt Alterung und
Abldsung der Deckschichten.

+  Licht

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf Mobelprodukte. Anhaltender Sonnenlichteinfluss auf einige Mobelteile kénnte ihre chromatischen
Eigenschaften im Vergleich zu anderen Teilen reduzieren, die weniger der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Im Falle eines weiteren Austauschs und /
oder Hinzufiigens der zusatzlichen Komponenten in der Zukunft kénnte ein Farbungsunterschied der Mébelelemente auftreten. Dieser Unterschied, der
sich im Laufe der Zeit weniger bemerkbar macht, ist v6llig natirlich und darf daher nicht als Zeichen flir schlechte Qualitét der Mébelprodukte betrachtet
werden.

. Temperatur

Hohe Warme- oder Kélteeinwirkungen und starke Temperaturabfélle kénnen Mébelprodukte oder Teile davon ernsthaft beschddigen. Mdbelsticke
darfen nicht naherals 1 m von den Warmegquellen entfernt sein.

Bei der Montage der Mobelelemente in unmittelbarer Nahe von Heizquelle und Heizkérpern muissen deren Oberflaichen wahrend des Betriebs vor
Warmeeinwirkung geschiitzt werden. Die Temperatur der Mobelelemente sollte + 40 ° C nicht Uberschreiten.

Vermeiden Sie Kontakte mit Gegensténden mit hoher Temperatur (z. B. heiBem Biigeleisen, Geschirr mit abgekochtem Wasser usw.) oder langere
Einwirkung der Lichteinstrahlung (Licht von Gliihbirnen mit hoher Kapazitat, nicht abgeschirmte Mikrowellenquellen usw.).

. Feuchtigkeit

Die empfohlene relative Raumluftfeuchtigkeit fir die M&belplatzierung betrégt 60% bis 70%. Lange Perioden von hoher Feuchtigkeit oder extreme
Trockenheit in den Raumlichkeiten und vor allem periodische Anderungen dieser Bedingungen sollten vermieden werden. Im Laufe der Zeit kénnen
solche Bedingungen die Integritét der Mébelstiicke oder ihrer Komponenten beeintréchtigen. Wenn Sie jedoch aus bestimmten Griinden solche
Bedingungen geschaffen haben, empfiehlt es sich, den Raum hé&ufig zu liften und, wenn maglich, Luftentfeuchter oder Luftbefeuchter zu verwenden,
um den Feuchtigkeitsgehalt der Innenrdume zu normalisieren. Mdbeloberflachen vollstandig trocken halten. Oberflachen von M6belelementen sollten
mit einem trockenen weichen Stoff (z. B. Flanell, Stoff, Plisch, Musselin) ausgewischt werden. Die Pflege der Arbeitsflachen (d. H. Tischplatten, Spulen
usw.) sollte in der Regel mit einem weichen, nassen Tuch, einem Schaumschwamm oder speziellen Biirsten erfolgen, die moglicherweise entsprechende
Waschmittel verwenden. Es wird empfohlen, alle Mébelstiicke so bald wie mdglich nach der Verschmutzung zu reinigen. Wenn Sie den Schmutz fiir eine
Weile belassen, erhéht sich das Risiko von Streifen und Fleckenbildung und Beschadigung von Mdbelelementen und -teilen erheblich. Bei hartnackiger
Verschmutzung wird empfohlen, spezielle Reinigungsmittel zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsmittel fir die
Verwendung und den Anwendungsbereich (d. H. Welche Oberfldchen und Materialien fiir die Reinigungsmittel vorgesehen sind).

. Aggressive Umgebung und abrasive Materialien.

Setzen Sie die Mobelelemente unter keinen Umstédnden aggressiven Flissigkeiten (Sauren, Laugen, Ole, Losungsmittel usw.) aus, die solche
Flissigkeiten oder deren Dampfe enthalten. Solche Substanzen oder Verbindungen sind chemisch aktiv und die Reaktion mit ihnen kénnte zu negativen
Folgen fur Ihr Eigentum oder sogar Ihren Gesundheitszustand flihren. Man sollte sich auch daran erinnern, dass einige spezielle Reinigungsmittel hohe
Konzentrationen von korrosiven Chemikalien und (oder) abrasiven Verbindungen enthalten konnen. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel ist nicht
akzeptabel!

. Liiftung.

Es wird empfohlen, die Lufteinlassgitter und Offnungen fir die Belliftung von Elektrogeraten nicht zu blockieren.

Schrankmébel verwenden Besonderheiten.

Alle schweren Gegenstadnde sollten so in den Schrénken platziert werden, dass eine gleichméaBige Lastverteilung Uber die gesamte Flache gewahrleistet
ist und das notwendige Gleichgewicht der gleitenden Teile gewéhrleistet ist.

Gegenstande in den Regalen sollten wie folgt platziert werden: am schwersten - ndher an den Kanten (Beine), leichter - nahe der Mitte. Um eine
bessere Stabilitét der hohen Elemente (Sdulen, gestapelte Schranke usw.) zu gewéahrleisten, empfehlen wir, zuerst in den unteren Abschnitten zu laden.
Statische Vertikallasten werden wahrend des Mobelbetriebs nicht toleriert (besonders bei der punktférmigen Belastungskraft): Schubladenbode n -
mehrals 5 kg, Regale (Schranke, Regale) mehr als 10 kg. Standardtiren 6ffnen Kraft - bis zu 3 kg; herausziehen Kraft fir die Schublade - bis zu 5 kg.
Schieben Sie nicht zu viel Schiebe- oder Fliigeltiiren und Zubehor, Dies kénnte zu Mébelzubehér, Komponentenschaden oder sogar zu menschlichen
Verletzungen fihren.

Berlihren oder beriihren Sie Mobeloberflachen nicht mit scharfen (schneidenden) oder schweren Werkzeugen.

Wir mdchten Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Elemente der Kiichengeréate, die neben Gas- oder Elektroherden platziert sind, Gegenstand von
erhéhten Warmebelastungen sind. Daher wird empfohlen, diese von Warmequellen mit entsprechenden Warmedammstoffen zu trennen.

Wir mochten, dass Sie auch darauf achten, dass nur speziell entwickelte "Built-in" - Geraeteden Mébeln installiert werden kénnen. Solche Geréte
werden nach glltigen Normen und technischen Spezifikationen hergestellt.

BITTE BEACHTEN SIE! Verwenden Sie niemals herkémmliche Haushaltsgeréte als eingebaute Werkzeuge, da sie sonst eine Gefahr fiir das Leben und
die Gesundheit von Personen und / oder die Aufbewahrung von Gegenstanden darstellen kdnnten!

Kabinett M6 bel Pflege Verfahren Besonderheiten.

Die Wartung der dekorativen und Arbeitsoberflachenbeschichtung erfordert von Natur aus einige Werkzeuge, die zu Beschichtungsmaterialien passen.
Laminierte OberflachenNeben den allgemeinen Pflegemitteln (siehe oben) ist es auch zuldssig, Polierer fur Kunststoffe zu verwenden.
Holzoberflachen(einschlieBlich mit Naturfurnier (iberzogene Oberflachen). Man sollte bedenken, dass alle Holzoberflachen nicht nur aufgrund der

Umgebungsbedingungen, sondern auch aufgrund des Pflegeansatzes des Eigentiimers ihre Erscheinungsform éndern kénnen. Neben den allgemeinen

Pflegebedingungen (siehe oben) wird auch die Verwendung von weichem oder Wildleder empfohlen. Am Ende des Reinigungsvorganges immer

grindlich angefeuchtete Stellen (auswischen mit einem trockenen Tuch). Eine sinnvolle Alternative dazu ist eine regelmaBige Trockenreinigung unter

Verwendung eines Staubsaugers, der mit einer Diise mit "weicher Burste" ausgestattet ist.

Es wird empfohlen, Polierer fiir Holzwerkstoffe zu verwenden.

Lackierte Oberflachen.Man sollte bedenken, dass alle lackierten Oberflachen nicht nur wegen der klimatischen Bedingungen und der Pflege,
sondern auch wegen der Lichtexposition die Farbe im Laufe der Zeit verdandern kénnen. Zu Reinigungszwecken wird empfohlen, hauptsachlich Trocken-
oder Wildledergewebe mit Spezialreinigern zu verwenden. Die Verwendung der Polierer fiir lackierte Oberflachen ist akzeptabel. Fir alle Arten von
Oberflachen, Polieren (Behandlung) ist es nicht zulassig, Polierer (andere Haushaltschemikalien) zu verwenden, die fir den Kontakt mit Lebensmitteln
verboten sind. Gebrauchsanweisung fur Chemikalien bitte sorgfaltig lesen! Es ist strengstens verboten, harte Werkzeuge zum Reinigen zu verwenden
(z. B. Schaber, Schwdmme aus Kunststoff- oder Metallfaserwerkstoffen).
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Wichtige Information
Sorgfaltig lesen
Diese Information aufbewahren

ACHTUNG

Wenn Mébelstiicke umkippen, konnen ernste
oder lebengefdhrliche Verletzungen durch
Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern,
dass das Mdbelstiick umkippt, muss es fest
an der Wand verankert werden.

Beschlage fiir die Wandbefestigung sind nicht
beigepackt, da sie von der jeweiligen. Wandbescha-
ffenheit abhangig sind. Befestigungsbeschlage
benutzen, die fir die heimischen Wande geeignet
sind. Bei diesbezlglichen Fragen den &rtlichen
Fachhandel zu Rate ziehen.
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